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Déboucheur liquide pour urinoirs
Elimine les dépbts calcaires

Dissout les pierres d’urine

Elimine les mauvaises odeurs

En application préventive ou immédiate

PROPRIETES DOSAGE

e Est particulierement recommandé pour les écoles, les 100 ml par semaine et par urinoir, en utilisation préventive

institutions publiques, cliniques, hopitaux, horeca,...
e Est spécialement congu pour la dissolution de tous

dépéts calcaires et pierres d’'urine dans les LOG |ST|QU E

canalisations d’urinoirs

e Vient a bout des dépbts récalcitrants provenant de Palettisation: 384
résidus calcaires ou d’urines Conditionnement:

e Elimine de maniére drastique les odeurs fortes et
récurrentes.

e Utiliser préventivement dans les urinoirs pour éviter PARAMETRES PHYSICO-

tout bouchon, cristallisation et mauvaises odeurs. C H | M | Q U ES

e Inoffensif pour les fosses septiques.

MODE D'EMPLOI

Verser lentement +/- 2 L de MONDO URISTOP dans l'urinoir
et laisser agir quelques minutes.

Rincer et vérifier si la canalisation est débouchée.

Répéter I'action en cas de grosse obstruction.

Apres débouchage complet, bien rincer a I'eau.

Rincer immédiatement a I'eau claire lors de 'emploi sur du
métal inoxydable et du chrome.

NE JAMAIS utiliser d’autres produits chimiques avec le
MONDO URISTOP

ENTRETIEN PREVENTIF : Pour éviter tout bouchon et
mauvaises odeurs, verser +/- 100 ml, 1 fois par semaine
dans chaque urinoir. De préférence en fin de journée afin de
laisser agir le produit toute une nuit.

PRECAUTIONS

Ne jamais utiliser d’autres produits chimiques avec le MONDO URISTOP.

Lire attentivement I'étiquette sur 'emballage
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