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Geconcentreerde vloeistof voor industriële en professionele
vaatwasmachines.
Onmiddellijke actie.
Heel zuinig.

EIGENSCHAPPEN
Voldoet aan de norm betreffende de bestanddelen van
producten bestemd voor het reinigen van uitrustingen
of oppervlakken die in aanraking kunnen komen met
levensmiddelen.
Exclusief ontworpen voor industriële en professionele
vaatwasmachines.
Sterk geconcentreerd, het blijft effectief, zelfs als het
verdund is.
Zuinig, zelfs in hard water.

GEBRUIKSAANWIJZING
Gebruik de ingebouwde doseerpomp en volg de
onderstaande doseringsinstructies.

DOSERING
1 tot 4 g/l, afhankelijk van de hardheid van het water en
het type vervuiling.

LOGISTIEK
palletisering: 24 
verpakking: 20L

FYSISCH-CHEMISCHE
PARAMETERS

Fysieke toestand /
Physical state

Vloeistof /Liquid

pH 13,0

Dichtheid / Density 1,200 kg/l (20°C)

Oplosbaarheid / Solubility Volledig oplosbaar / Completely
soluble

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Lees het veiligheids fiche, het technische fiche en het etiket op de verpakking zorgvuldig door.
Het product tast metalen (aluminium, zink, tin, koper, lichte legeringen) en glazen oppervlakken aan.
Bewaar het product in zijn oorspronkelijke verpakking op een donkere en droge plaats.
Bewaren bij een temperatuur tussen 5° en 30°C, waarbij extreme temperaturen (>40°C) gedurende langere tijd vermeden
dienen te worden.
Voor strikt professioneel gebruik.
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