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e Nouveau déboucheur professionnel.

Spécialement congu pour le traitement des canalisations encombrées par
I'accumulation de cheveux.

e Ne contient pas d'acide.

Rapide et efficace.

PROPRIETES DOSAGE

e Seul déboucheur a dissoudre les cheveux. e Pur.
e Liquéfie la kératine. e Débouchage : 330 ml.
e Convient pour le traitement des lavabos, des éviers, e Usage préventif : 150 ml/semaine.

des douches, des baignoires...

e |déal dans : les salons de coiffures, salons de
toilettage pour animaux, clubs sportifs, centres de
vacances et de loisirs, centres de soins, maisons de LOG ISTIQU E
repos, hétels, écoles...

e N'attaque pas les canalisations ni les siphons.

MODE D'EMPLOI

e Ecoper un maximum d’eau stagnante. PARAM ETRES PHYSICO'
e Mouiller préalablement les parties chromées. CH | M |QU ES

e Verser avec précaution 330 ml dans la canalisation a

traiter. Etat physique / Liquide / Liquid
e Laisser agir 15 minutes afin de dissoudre les cheveux Physical state

et les résidus.

Palettisation: 32
Conditionnement: 12x1L/carton

e Rincer a l'eau. Densité / Density 1,265 kg/l
e Sinécessaire répéter I'opération. pH
e Pour une utilisation préventive, effectuer la méme
Completely soluble
pH 13 v
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PRECAUTIONS

TECHNICS

e Lire attentivement la fiche de sécurité, la fiche technique ainsi que I'étiquette sur I'emballage.

e Stocker le produit dans son emballage d’origine a I'abri de la lumiére et de 'humidité.

e Conserver a une température comprise entre 5° et 30°C en évitant les températures extrémes (>40°C) durant des
périodes prolongées.

e A usage strictement professionnel.
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