
EZ STICK - 240PC/ZBS001-240/5414798025087

Onderhoud afvoerleidingen 
          100% biotechnologishe werking. 
        Voorkomt verstoppingen en geuren.       

 
 

EIGENSCHAPPEN
Veilig voor de septische putten
Onderhoud alle soorten leidingen

GEBRUIKSAANWIJZING
Een stokje per maand door de zeef of afvoer van uw
keuken- of badkamerafvoer inbrengen.
Na één maand is het staafje volledig opgelost en
afgevoerd, zodat u de operatie kunt herhalen.
Deze methode wordt beschermd door een
internationaal octrooi nr. PCT/BE97/00065

DOSERING

Aantal Frequentie

Een stokje 1 x per maand

LOGISTIEK
palletisering: 100 
verpakking: 1 x 240 pc

FYSISCH-CHEMISCHE
PARAMETERS

pH 7 sol. 1 %

Fysieke toestand / Physical state Vast

Kleur / Color Groen / green

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
- Lees het veiligheids fiche, het technische fiche en het etiket op de verpakking zorgvuldig door.
- Bewaar het product in zijn oorspronkelijke verpakking op een donkere en droge plaats.
- Bewaren bij een temperatuur tussen 5° en 30°C, waarbij extreme temperaturen (>40°C) gedurende langere tijd vermeden
dienen te worden.-
Voor strikt professioneel gebruik.
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Entretien canalisations/Entretien canalisations

G
R

E
E

N


