
EZ KLAR ECOCERT P - 10KG/ZEL002-10/5414798025179

Behandeling van vijvers en fonteinen
Op enzymen gebaseerde formule
Zuivering van water
Veilig voor het waterleven
Bevat geen chloor of aluminium

EIGENSCHAPPEN
Eliminatie van eutrofiëring van het wate.
Vermindering van de sliblaag.
Elimineert slechte geuren.
 

GEBRUIKSAANWIJZING
 

Verdeel gelijkmatig over het wateroppervlak vanaf de
oever. 
Te doen bij afwezigheid van wind.

 

DOSERING

Volume van het
waterbron

Shockbehandeling   Onderhoud

Minder dan
2000L     

   30g/dag
gedurende 3 dagen

30g om de 15
dagen

Van 2000L tot
5000L

60g/dag gedurende
3 dagen

   30 g om de
15 dagen

Meer dan 10000L 120g/dag
gedurende 3 dagen

   60g om de
15 dagen

LOGISTIEK
palletisering: 48 
verpakking: 10 kg

FYSISCH-CHEMISCHE
PARAMETERS

pH 7,0 sol. 1 %

Fysieke toestand / Physical
state

Poeder

Oplosbaarheid / Solubility Gedeeltelijk oplosbaar in
water

Dichtheid / Density 0,850 +/-0,100

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Lees het veiligheids fiche, het technische fiche en het etiket op de verpakking zorgvuldig door.

Traitement des eaux/Entretien des eaux
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Bewaar het product in zijn oorspronkelijke verpakking op een donkere en droge plaats.  
Bewaren bij een temperatuur tussen 5° en 30°C, en vermijdt gedurende langere tijd extreme temperaturen (>40°C).
Alleen voor professioneel gebruik 
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